
 

 

 

 
 

 
Trancheuse multi-lames pour céphalopodes (poulpe, entre autres) 

spécialement conçue pour les produits cylindriques. Sa conception 

incorpore un rouleau d'entraînement en acétal qui permet l'auto-

positionnement des pièces pour assurer une coupe perpendiculaire à 

l'axe longitudinal du produit. 

Système de fonctionnement simple, avec chargement manuel pour la 

partie Superior. Sa robustesse et sa précision dans le rouleau 

d'entraînement en acétal et les lames circulaires en acier inoxydable 

en font un outil fiable qui laisse une coupe nette, sans casses ni 

diminutions. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

(*) Les dimensions et puissances sont génériques et susceptible à des modifications en fonction des besoins réels. 

 

 

 

 

 

TRANCHEUSE DE POULPE ET CALAMAR 

CP-400 

Pol. Ind. Riu Ripoll Sud 

Riu Ripoll, 28 - 08202 Sabadell, Barcelona. 

Tel.       +34 937 80 00 03 

E-mail: info@palinox.com 

Tel.      +34 607 490 591 

E-mail: recambios@palinox.com 



 (*) Les dimensions et puissances sont génériques et suscep�ble à des modifica�ons en fonc�on des besoins réels. 
 

  
modèle   CP-400 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE 

Construction en acier inoxydable AISI  304 Oui 

Connexion 380V (III+N+PE) 50/60 Hz Oui 

Protection contre l'humidité (IP- 65) Oui 

Système d'alimentation manuelle Oui 

Auto-positionnement des pièces Oui 

Lames circulaires démontables en acier 

 

Oui 

Rouleau d'entra înement en acétal Oui 

Idéal pour des pièces cylindriques Oui 

Accès facile au nettoyage Oui 

Coupe nette et sans diminution Oui 

Puissance totale (Kw) 1 

Largeur de coupe (mm) 8-10-12-14 

Diamètre des lames (mm) 140 

Épaisseur des lames (mm) 1,5 

Poids maximum (Kg) 125 
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