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CUVE DE CONGÉLATION PAR SAUMURE (SYSTÈME PELLES)

SAL-INM-PAL
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DIMENSIONES

SAL-INM- 

PAL-1000

SAL-INM- 

PAL-3000

SAL-INM- 

PAL-5000

A 8.0006.000 11.500

B 1.8001.800 1.800

C 1.2001.200 1.200

D 1.8001.800 1.800

E 7.5005.500 11.000

F 1.4001.400 1.400

G 600600 800

. 

Es un equipo compacto de alto rendimiento, para congelación rápida por
cloruro de sodio (salmuera líquida). Específico y aceptado, de gran 
utilidad para algunos procesos de congelación en el sector pesquero, 
ideal para congelación de camarones, langostinos cocidos o sin cocer. 
También es apto para otros como sardinas o similares.
Este equipo está pensado para congelación en continuo por inmersión
en IQF. Elimina toda la mano de obra y el proceso de limpieza de las 
cajas.

 (*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales. 

TANQUE DE CONGELACIÓN POR SALMUERA (SISTEMA PALAS)



modelo
SAL-INM-PAL 

1000 3000    5000

CARACTERISTICAS GENERALES

Construcción robusta en acero AISI 316 Sí

Conexión 380V (III+N) 50/60 Hz

Protección a la humedad (IP-65)

Toma de agua

Aislamiento térmico de la cuba
mediante material refractario

Alta velocidad de circulación de agua
propulsada por un potente agitador

Bajo consumo de agua

Intercambiador de placas de acero
inoxidable AISI 316

Sistema de palas para hacer avanzar
el producto en cuba

Cinta elevadora de extracción de producto

Fácil acceso a la limpieza

Elevador eléctrico de la cinta de extracción Optional

Capacidad de producción (kg/h) 1.000 3.000 5.000

Potencia eléctrica (Kw) 10 20 30

Potencia frigorífica (Kcal/h - kw) 100.000 - 116.30 300.000 - 348.90 500.000 - 581.50

Potencia calorífica A consultar

Capacidad (l) 4.000 12.000 20.000

SAL-INM-PAL SAL-INM-PAL 

 (*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales. 

TANQUE DE CONGELACIÓN POR SALMUERA (SISTEMA PALAS)
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Optional Optional

A consultar A consultar
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