LAVADORA RIZADORA DE PULPO

PAJINOX

Equipo disefado para lavado y bateo de todo tipo de cefalépodos
(principalmente para rizado de pulpo) con una capacidad de 200 kg.

Por su prestaciones, incorpora en el interior adosada al cilindro una doble
camara de plancha perforada, permitiendo el escurrido y separando los
residuos del pulpo.

Estd equipada con todos los elementos necesarios para un correcto
funcionamiento: regulacién de tiempo de lavado con paro automatico y
regulacion de velocidad. Masajea el producto sin deteriorarlo, dejandolo
limpio de materias organicas y listo para el siguiente tratamiento.

modelo LA-800 LA-800-BAS
CARACTERISTICAS GENERALES
Construccion robusta en acero inoxidable AlSI 304 Si Si
—
/// ﬁ// Conexion 380V (I11+N) 50/60 Hz Si Si
//L /// Proteccion a la humedad (IP-66) Si Si
o Lavadora bateadora de pulpo y otros cefalépodos Si Si
bre) —
e} Camisa interna de plancha perforada para escurrido del - .
-~ pescado =t No
Velocidad de giro regulable por variador eléctrico Si Si
Baranda protectora de seguridad Si Si
o
ﬂ Extremos concavos del bombo Si No
Extremos lisos del bombo No Si
il [ Seccioén cilindrica del bombo Si No
1.100 Seccién con angulos internos del bombo No Si
Eje de rotacion no pasa por el eje del bombo favorecien- 5 N
| o]
lo al rizado v lavad
Eje de rotacion que pasa por el eje del cilindro No S
2.000
,
Apertura en plano de la superficie del cilindro Si No
Apertura sobresale 10cm de la superficie del cilindro No Si
l Tapa hermética de facil apertura con descarga inferior Si No
3 POTENCIAS Y DIMENSIONES
2
- Capacidad de producto (kg) 200 200
g - ° Potencia total (kw) 22 22
L Peso maximo (Kg) 450 500

(" Las dimensiones y potencias son genéricas y estan sujetas a cambios en funcion de las
necesidades reales.
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