
Equipement standard, haute performance et haut pouvoir calorifique. 

Il incorpore une chambre de combus�on large et parfaite, composée 

de plaques en matériaux réfractaires de 1200ºC qui couvrent 80% de la 

cuve. Parfaitement protégée par un isolant thermique en laine de 

roche et par un couvercle hermé�que, également isotherme, ainsi 

obtenir une u�lisa�on totale de la chaleur et une iner�e thermique 

très efficace, bénéfique pour la qualité du produit, surtout lorsqu'il 

s'agit de poulpes ou  de creve�es. 

Modèle MC-750-R-GAS 

DONNÉES TECHNIQUES 

Construction robuste en acier inoxydable 316 L. 

Combustion á Gaz o u Gasoil    Á déterminer

Chambre de combustion en béton réfractaire spécial 

à haut pouvoir calorifique (avec une résistance de 

 

Oui  

Sécurité de fonctionnement sans eau Oui  

Plaque extérieure de polyester couleur blanc Oui  

Protection contre l’humidité (IP-67) Oui  

Isolant thermique de haut pouvoir calorifique (Laine de Roche) Oui  

Control  de température automatique Oui  

Bruleur de turbine avec flamme projetée Oui  

Panneau de control avec le temps de cuisson Oui  

 Chambre à combustion avec matériel réfractaire Oui  

Couvercle avec ouverture pneumatique Optionnel

Modèle MC-750-R-GAS 

DIMENSION ET PUISSANCES 

Puissance total (Kw)  0,5 

Puissance calorifique (K.cal/h) 120.000 

Capacité (litres) 700 

Poids à vide (Kg.) 1900 

Connexion (III+N+PE) 50/60 Hz Oui 

 

 (*) Les dimensions et puissances sont génériques et suscep�ble à des modifica�ons en fonc�on des besoins réels. 

MARMITE DE CUISSON RECTANGULAIRE GAZ OU GASOIL 

MC-750-R-GAS 

Pol. Ind. Riu Ripoll Sud 
Riu Ripoll, 28 - 08202 Sabadell, Barcelona. 

Tel.      +34 937 80 00 03 
E-mail: info@palinox.com 

Tel.       +34 607 490 591 
E-mail: recambios@palinox.com 
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