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CARACTERÍSTICAS SHOWER-ECO

PRODUCTION PUISSANCE FRIGORIFIQUE T. EVAPORATION DIMENSIONS

Kcal/h. Kcal/h. Kw. T.R. ºC mm.

1000 95.000 110 31,4 -25 6.800

1500 145.000 168,6 47,9 -25 7.800

2000 190.000 220,9 64,8 -25 8.800

TUNNEL DE CONGÉLATION DE LA SAUMURE (SYSTÈME DE DOUCHE)

SAL-SHOWER ECO 
Il s'agit d'un tunnel de congélation ultra-saumure de nouvelle 
génération (système de douche à saumure) qui permet d'atteindre des 
performances et une efficacité supérieures dans les processus de 
congélation rapide.

Un tunnel continu pour les endroits étroits avec un rendement de  
1.000 hasta 2000 kg/h.

*Les dimensions et les puissances sont génériques et peuvent être modifiées en fonction des besoins réels.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Système de contrôle automatique de la salinité ✓

Conteneur isotherme en polyester 
avec base galvanisée IPN. 160

Revêtement en polyester bleu

Bande d'acier inoxydable (AISI 304) 1.900 1.900 1.900

Vitesse de la bande réglable 4/12 mt. 4/12 mt. 4/12 mt.

Construction totale AISI 316 L

Agitateur auxiliaire

Echangeur de chaleur à plaques immergées en cuve

Protection thermique IP-55 IP-65

Califugation de cuve externe

Éclairage intérieur et prévention des risques
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